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REMS 4" автоматическая 
резьбонарезная головка Устройство для нарезания резьбы

Продукция немецкого производстваПродукция немецкого производства

Наименование Величина Aрт.-№
Резьбонарезные плашки, комплект
Трубная коническая резьба, R 2½ 371109 RWS

правая R, ISO 7-1, EN 10226 R 3 371113 RWS

(DIN 2999, BSPT) R 4 371117 RWS

Трубная коническая резьба, NPT 2½ HSS1) 371134 RHSS

правая NPT, NPT 3 HSS1) 371138 RHSS

Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1 NPT 4 HSS1) 371142 RHSS

Резьбонарезные плашки из HSS  для обработки высокостойких материалов на 
50% дороже. 1) Некоторые резьбонарезные плашки поставляются только в HSS.
REMS Геркулес,  упоры страница 96.
Дополнительные материалы для нарезания резьбы  страница 49.
Ниппельфикс 2½ – 4"  страница 48.

OснасткаOснастка

Комплект поставки
REMS 4"Автоматическая резьбонарезная головка. Устройство для 
нарезания трубной резьбы 2½ – 4". Резьбонарезная головка автоматически 
открывается и закрывается, быстрый обратный ход. Редуктор с приводным 
валом, не требует технического обслуживания. Подключение к устройству 
со смазочно-охлаждающей жидкостью. Поддон для стружки. Гребенки на 
выбор для конической трубной резьбы ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) 
R 2½", 3", 4", правой или конической резьбы NPT 2½", 3", 4", правой. 
В коробке.
Наименование Оснастка Aрт.-№
REMS 4" Автоматическая 
резьбонарезная головка  
подходит к REMS Магнум, 
REMS Торнадо и др. R 2½, 3, 4 370010 R

REMS 4" Автоматическая 
резьбонарезная головка  
подходит к REMS Магнум, 
REMS Торнадо и др. NPT 2½, 3, 4 370011 R

REMS 4" Автоматическая 
резьбонарезная головка  
подходит к REMS Амиго 2 R 2½, 3, 4 370012 R

Надёжное, компактное устройство для нарезания 
конической трубной резьбы и изготовления ниппелей.
Трубная резьба 2½ – 4"

REMS 4" Автоматическая резьбонарезная головка
– суперрезьба до 4" благодаря 5 режущим плашкам 
и бесступенчатой автоматически открывающейся 
головке. Быстрый обратный ход.
Принцип работы
Неподвижная заготовка, вращающаяся резьбонарезная головка.

Конструкция
Компактный модуль из резьбонарезной головки, зажимного патрона и редук-
тора, не требующего технического обслуживания. Легко транспортировать.

Техника и принцип работы
– Надёжное крепление, никакого проскальзывания трубы
– Лёгкий надрез трубы,за счет  рычага подачи и зубчатой передачи.
– 5 гребенок  для всего рабочего диапазона способствуют оптимальному 

распределению режущего усилия по трубе, для круглой чистой резьбы
– Открывающаяся в процессе резания коническая бесступенчатая головка 

способствует высокой скорости реза при незначительных усилиях, гаранти-
рует безупречную резьбу и щадящий режим для гребенок и станка.

– Автоматическое открытие нарезной головки по завершению нарезания 
резьбы.

– Сразу после завершения резания головка готова к эксплуатации, быстрый 
обратный ход.

– подключение к автоматическому охлаждению и смазке

Резьбонарезные плашки
Надежные, прочные, качественные плашки REMS с оптимальной геометрией 
лезвий гарантируют сверхлегкий надрез трубы и нарезание чистой резьбы. 
Изготовлены из закаленной, специальной стали для сверхдлительного срока 
эксплуатации.

Привод
REMS Магнум, REMS Торнадо, REMS Амиго 2 и резьбонарезное оборудо-
вание других производителей. Быстрая простая установка. Стабильный
приводной вал надежного крепления и оптимальной силовой передачи.  

Дополнительные материалы для нарезки резьбы
REMS Санитоль и REMS Специаль (страница 49). Разработаны специаль-
но дня нарезания резьбы, поэтому обладают особенно высокими смазываю-
щими и охлаждающими свойствами. Незаменимы для нарезания чистой  
резьбы и увеличения срока эксплуатации плашек, инструмента и станков.

Изготовление ниппелей
Удобно использовать с REMS Ниппельспанер 2½ – 4" и REMS 
Ниппельфикс (страница 48).


