MASCHINEN ZUR BEARBEITUNG VON BETONSTAHL

MASINI PENTRU PRELUCRARE FIER BETON IN SANTIER

OBOPYZJOBAHME NA OBPABEOTKM APMATYPHOIO MPYTKA HA CTPOMIMJIOLLIAZLKE

C-32L C-42L C-52L / D-36L D-42L D-52L / COMBI 26/32 COMBI 32/36 / DAE- 16 L/ D-24 L |}




BETONSTAHLBIEGEMASCHINEN MIT ELEKTRISCHEM
ANTRIEB

Zwei Drehrichtungen: Der Teller dreht sich in beide Arbeitsrichtungen.
Auswahl des Biegewinkels durch Einstecken der Steuerstifte lin den
Biegeteller.

2 Antriebssysteme: Automatik- und Dauerbetrieb (zur Fertigung von
Spiralen) . Fernbedienbar {iber FuBpedal.

Elektrische Ausriistung: abgedichteter Schaltschrank, Steuerspannung
48V, mit Not-Aus-Schalter gem. CEE.

Getriebe im Olbad laufend, mit Bremsmotor, chne manuelle
Schmierstelle.

Schwenkbarer Gegenhalter, mit 1 kompl. Satz Biegebolzen und -rollen.
Sonderzubehdr: Vorrichtungen zur Herstellung von Biigeln, Spiralen,
etc. GroBer Biegeteller @ 375 mm (D-36L und D-42L), 445 mm (D-52L),
mit 9 Léchern mit der Maglichkeit, den Nullpunkt zu &ndern (D-36L, D-
420 und D-52L). Ablage fiir FuBpedal, Bolzen, Rollen , Werkzeug , etc.

Biegeschutz: Sicherheitvorrichtung , um den Eingriff in den Biegebereich
wihrend des Drehens des Biegetellers zu verhindern .

MASINI AUTOMATE DE FASONAT
Doua sensuri de rotatie: masa poate sd se intoarca in doua sensuri de
operare.

Selectia unghiului de rotatie: unghiul dorit se obtine prin introducerea
pin-ului in periferia mesei de fasonare.

Doud sisteme de actionare: automat si continuu pentru spirale.
Comanda la distanta prin pedala mobila.

Bord electric: intr-o cutie metalicd monobloc etans, la mica tensiune -
48 V - si cu oprire de urgenta, conform normelor CEE.

Reductor baie de ulei: nu exista nici un punct de ungere manuala. Dotat
cu fréna motor.

Echer basculant: cu set complet de suruburi.
Dispozitive speciale: etrieri poligonali, etrieri circulari, etrieri spirali, etc.

Platforma de fasonare de diametru mare: 375mm (D-36L si D-42L) / 445
mm (D-52L), cu 9 orificii de indoire, cu posibilitate de a varia punctul “0”
(D-36L, D-42L si D-52L).

Tava inferioara: permite pastrarea pedalei, suruburilor, uneltelor, etc.

Protectie de indoit: sistem de securitate pentru a impiedica accesul la
zona de ndoit in timp ce masa se invérte.

ABTOMATUYECWUKE MMBO4YHbIE MALUWHbI

BO3MOXHOCTb rM6KM B 060MX HanpaBrieHUAX. MMG0UHbIA CTON MOXET
NOBOPaYMBATLCS B ABYX HANDABNEHMsX NO BbIGOPY Oneparopa.

Bo3MOXXHOCTb BbiGopa yrna rubKu. Yron BeIGMpaeTcs ¢ NOMOLLBHO YCTAHOBKM
nanbLa Ha nepuMeTpe rMbo4HOro cToNa.

[se cuctembl paboThl ABUraTend. ABTOMAaTHYECKas W HeNpepLIBHan Ans
W3roTOBNEHUA cnupaneid. [IMCTaHUMOHHOE YNpaBneHue ¢ NOMOLLbK nefant.

QneKTpoHHaA NaHesb ynpaslieHuA: MOHOONOKE, repMeTHYHbIf Kopryc,
HM3KWiA BONbTAX (48B), ¢ CMCTEMO aBapHiiHOiA 0cTaHOBKM, cornacHo cTaHpapTam CCE

Bnok cma3ku pegykrtopa. OTcyTCTBYeT HEOGXOAMMOCTL CMa3Ky YacTen
BPYYHYHO.

MonHbii Habop ruboYHbLIX nanbues u GonTos. Cneunansbie
NPUHAANEKHOCTH ANA NPOM3BOACTBA CKOB, CNMpanei u T.n.

rm6ouHbIii cTon 6onblworo guameTpa: 375mMM (D36-L v D-42L) /455mm (D-
521) — ¢ O 0TBEPCTHAMM ANA NANbLA, BOMOXHOCTHIO U3MeHeHna noauum «0» (D-
36L, D-42L u D-52L)

OTceK ANA WHCTPYMEHTOB U NMPUHAATIEKHOCTEIA: B HIDKHEN HacTy
MalUMHbL, ANS XPAHEHWA nepaned, GONTOB, BKNAAbIWEH, MHCTPYMEHTOB ¥ T.N.

CuvcTema 3alMThbl OnepaTopa: CUCTEMA, NPEA0TBPALUAIOLLAR SOCTYN K rBOUHbIM
3NEMEHTaM B0 BPeMs BPaLLeHws TMGOYHOTO CTONA.

Diese Spezifikationen gelten auch fiir die COMBI-Modelle. / Aceste caracteristici, generale sunt aceleasi pentru modele COMBIS. / 31 Ga308ble xapaKTepHeTuky

SBNSTCH 06LLMMM Ana Moaenei KOMBUC.

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKW

ZUGFESTIGKEIT
OTEL ROTUND [limit3 elastica) REZISTENTA LA TRACTIUNE

CranbHoM NpyTOK (npeaen Teky4ecTy) poYHOCTb Ha paspbis

250 N/mm?| 250 Himm? 450 N/mm?2 | 450 H/mMm2- 65.000 P.S.I.

400 N/mm? | 400 H/mm? 650 N/mm?| 650 H/mm2- 90.000 P.S.1.

500 N/mm? | 500 H/mMm? 850 N/mm?2| 850 H/MMm2- 120.000 P.S.I.
Umdrehungen des Biegetellers/Min. r.p.m
Viteza platformei Lo
CKOpOCTb BpaLeHHs 06./muH
Antriebsleistung K.W.
Putere motor
MotwHocTb ABMraTens KBT
Nettogewicht. Abmessungen Kg / Kr

Dimensiuni si greutate neta

Macca u pasmepbl mm / MM

36
32
29

D-36L D-42L D-52L

2 3 1 2 3 1 2 3
28 24 42 33 29 52 40 28
25 22 37 28 24 45 35 28
23 20 34 27 23 40 35 28
7.8 6,6 6,25

3 3 5,5
275 280 492

950 x 600 x 933 950 x 600 x 976 1000 x 684 x 976



COMBI-26/32

KOMBINIERTE BETONSTAHLBIEGE-
/SCHNEIDEMASCHINE

Beziiglich des Einsatzes der Maschine als
"Bieger"” sh . nebenstehende Beschreibung.

Neuheit: Das Modell COMBI ist die einzige
Maschine, die nicht nur im Dauerhub
arbeitet, sondern mittels Fufischalter auch im
Einzelhub eingesetzt werden kann. Der
Schneidvorgang kann in jeder Position
angehalten werden.

Messer mit 8 Schneidkanten
Korper aus StahlguBplatten
Sicherheitsvorrichtung an den Messern

COMBI-32/26

Fotos zeigen Maschinen ohne Schutzvorrichtungen.
Fotografie al masinii cu protectie

MASINA COMBINATA DE FASONAT
-TAIAT

Ca masind de fasonat are aceleasi
caracteritistici generale precum cele de la
pagina anterioara.

Noutate: ca masind de taiat, modelul COMBI
este unicul care, pe langa faptul ca functioneaza
in continuu, poate sa taie “taiere cu taiere”,
actiondnd pedala, lama putand fi oprita
instantaneu Tn orice moment al taierii.

Lame cu 8 taisuri.
Corp de tdiere din otel turnat.
Dispozitiv protector taiere, pentru siguranta.

®oTorpaui MaWKH € YCTPOHCTBAMM 3aLLMTLI PEXYILIEIO ANEMEHTA

KOMBUHWUPOBAHHBLIE TMBO4YHO-
PESATEJIbHbIE MALUWHbI

XapaKTepuCTHK MMBOUHON MALLMHBI TAKUE Xe, KaK
W Ha NpepblAyLLeH cTpaHuue.

[lononHUTENbHO, B KAYECTBE pe3aka aTa MallnHa
MOXET paboTaTh HE TOMLKO HEMPEPLIBHO, HO KPOME
TOr0, C NOMOLLLIO Nejany oHa MoxeT padoTaTts
onepauus 3a onepaumet, U PexyLlend anemMeHT
MOXeT OblTb OCTAHOBNEH B NHOOOKH MOMEHT BO
BPEMS NOPE3KM.

8-rpaHHble pexyluue 3N1eMeHThbI
Kopnyc 13 nuTtoii ctanu

YcTpolcTBa 3alMThbl PeXXKYLero afemMmeHTa
aonna obecneveHna 6e3onacHoOCTH

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHWYECKMUE XAPAKTEPUCTUKH

ZUGFESTIGKEIT COMBI 26/32 COMBI 32/26

OTEL ROTUND [limit3 elastica) REZISTENTA LA TRACTIUNE  Schneiden / T#iat/ Peska Biegen/Fasonat/Iu6ka Schneiden/Téiat/Peaka Biegen/Fasonat/Iu6ka

CransHOW NpyToK (Npeaen TeKy4ecTw) MpoyHOCTL Ha paspsie 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

250 N/mm’ | 250 Himm? 450 N/mm?| 450 HMmZ 65.000 PS.. 26 19 15 32 25 22 32 = - 36 28 24

400 N/mm’ | 400 Himm® 650 N/mnrv| 650 Hh- 90.000 PS.I. 22 16013 28 22 oM B oo RS () Tan as 25 22

500 N/mm? | 500 Himm? 850 N/mmr’| 850 Himm 120.000PS.l. 20 14 1 26 20 18 25 18 14 29 23 20

Umdrehungen des Biegetellers/Min . r.p.m.

Viteza platformei 7.8 7.8
CKOpOCTB BpalLeHns 06./Mu

Antriebsleistung

Putere motor H; 22 3
MowHocTb ABHraTens KBT

Nettogewicht. Abmessungen. Kg / Kr 300 305
Dimensiuni si greutate netad

Macca 1 pasmepb! mm / MM 950 x 730 x 933 950 x 730 x 933



DAE-16L

BUGELBIEGER
SPEZIELL FUR DIE HERSTELLUNG ALLER BUGELSORTEN
Hohe Produktionsleistung: 700 - 1.000 Bligel/Std [ DAE-16L).
350 - 500 Biigel/Std (D-24L).
Uberstehender Biegeteller (DAE - 16 L).
Materialzufiihrung von links, Biegen des Biigels zum Bediener hin .

Biegen mittels Bolzen - verschiedene Radien maglich.
Elektrische Ausriistung : Niederspannung 48 V.
NOT-AUS-Schalter,

Stufenlose Auswahl des Biegewinkels von 0 - 180°.

FuBpedal.
2 Materialfiihrungen und 2 MeBanschlige.
Getriebe im Olbad laufend.

MASINK DE FASONAT ETRIERI

SPECIAL PENTRU FABRICAREA ORICARUI TIP DE ETRIERI

Productie mare: de la 700 la 1000 etrieri/ora [DAE-16L).
350 la 500 etrieri/ora [D-24L).

Platforma ridicata ([DAE-16L)

Alimentare material prin stanga si rotirea etrierului catre operator
Indoire cu bulon. Posibilitate de indoire la diferite raze.

Echipament de control electric la mic3 tensiune (48 V).
Cu buton de oprire de urgenta.

Selector de unghiuri, de la 0 la 180 ° fara etape.
Extrem de simplu gi sigur.

Comanda prin pedala.

Cu doua ghiduri de tije si 2 limite de masura.
Reductor lubrifiat permanent.

MALLWHBbI AnA NPOU3BOACTBA CKOB
CneuvanbHo paspaboTaHHble ANA NO6LIX TUMOB CKOB

Bbicokas npou3soauTenbHocTs: 700-1000 ckob B Hac (DAE-16L)
350-500 ckob B uac (DAE-24L)

MoaHaTbIA NoBOPOTHSIA cToN (DAE-16L)

Mopa4a MaTepuana ¢ N1eBOH CTOPOHbI U r16Ka CKOB BNEepes N0 OTHOLIEHHUIO
K pabouemy

BO3MOXKHOCTb FUOKM C PA3NMUHBIMU PAAKYCAMM

ONeKTPOHHaR CUCTEMA YNIPABNEHHS C HU3KAM BONbTaxOM (48B)
KHOMKa 9KCTPEHHOM OCTAHOBKM MalLIMHI

Bei6op yrna ot 0o go 1800 6e3 wara

JlerkocTs v 6e30NacHOCTb B MCMONb30BaHUN

Ynpasnexne ¢ NnoMoLLLH Neaany

2 HanpasnAoLME NPYTKa U 2 OrPAHUUUTENS ANMHHBI
OTCyTCTBHE HEOBXOAMMOCTH B CMA3Ke MEXaHu3Ma

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM

@ mm 6 8
Zoll / Inci / Auamerp 114  5/16
ZUGFESTIGKEIT
OTEL ROTUND (limit3 elastica) REZISTENTA LA TRACTIUNE g :
CranbHoi npyToK (Mpefen TekyyecTH) MpoyHoCTb Ha paspbie

450 N/mm’l 450 Mm% 65.000PS.. 10 8
650 N/mm| 650 Hum® 90.000 PS.. 10
850 N/mm| 850 Hwm% 120.000PS1. 10

250 N/mm? | 250 Himm?
400 N/mm? | 400 H/mm?
500 N/mm? | 500 Himm?

Umdrehungen des Biegetellers/Min.

i r.p.m.
Viteza de lucru
CKOpOCTh BpaLLeHHs! 06./mu
Antriebsleistung Kw.
Putere motor :
MowHocTb gBuraTens KBT
Nettogewicht. Abmessungen. Kg / Kr
Dimensiuni si greutate neta
Macca 1 paamepsbl mm / MM

DAE-16L D-24L
10 12 14 16 6 8 10 12 14 16
3/8 1/2 ‘[ 9/16 | 5/8 1/4 5/16 3/8 172 916 5/8

Anzahl der Stidbe / Numdr de bare / KonuuecTgo npyTkos

10 12 14 16 6 8 10 12 14 16

2 1 1 10 7 6 5 4 4
3 1 1 = 10 7
2 1 - - 10 7 6 b 4 3
22 1
11 1.1
110 180
565 x 470 x 831 720 x 590 x 900



BETONSTAHLSCHEREN
ELEKTRISCHEM ANTRIEB

Einfache und rationelle Bauweise.

Messer mit 8 Schneidkanten.
Kdrper aus StahlguBplatten.
Getriebe im Olbad laufend.

Sonderzubehdr: Motorschutz und
Materialunterstiitzung.

MIT MASINI DE TAIAT ELECTRICE

Lame cu 8 taisuri.

Corp de otel turnat.

Constructie simpla si rationala.

Mecanisme n bai de ulei.

Optional, se poate cere cu protector pentru

motor si opritor de bare.

ANEKTPUYECUKE PE3AKHU
8-rpaHHble PeXyLue aNeMeHTbI

MpocTas U paLMOHanbHas KOHCTPYKLMA
Kopnyc U3 nuTol cTanu

Briok cMa3ku peayKTopa

OnuuoHanbHO MalwnHa MoXeT GbiTb cHaGXeHa
[ONONHWTENbHOM 3aWNTON ABUraTENA U CHCTEMON
NOAREPMKN NPYTLEB

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUMECKWUE XAPAKTEPUCTUKHU

OTEL ROTUND [limit3 elastica)
CranbHoi npyTOoK (Npefen TeKy4ecTH)

ZUGFESTIGKEIT
REZISTENTA LA TRACTIUNE
MpoYHOCTb Ha paspbis

250 N/mm? | 250 HimMm? 450 N/mm?| 450 Himm®- 65.000 P.S.1.
400 N/mm?| 400 Himm? 650 N/mm?| 650 Himm?- 90.000 P.S.I.
500 N/mm?| 500 H/Mm? 850 N/mm? | 850 H/MmM’~ 120.000 P.S.I.
Schnitte / MJn : : c.p.m.
Numdr de taieri pe minut
CKOpOCTb BPaleHHA 06./mun
Antriebsleistung Kw.
Putere motor &
MowHocTb fBuraTens 4201
Nettogewicht. Abmessungen. Kg / Kr
Dimensiuni si greutate netad
Macca u pazmepsb! mm / MM

C-32L
1 2
32 20
28 20
25 18
93
1,5
250
878 x 470 x 700

16

16

14

C-42L C-52L

1 2 3 1 2 3
42 28 22 52 38 25
36 25 20 45 35 25
32 22 18 40 32 25

83,4 42,6

3 4
350 820
1050 x 540 x 850 1265 x 620 x 935

Wir sind stets bemiiht, unsere Produkte zu verbessern und behalten uns das Recht vor, jegliche Anderungen durchzufiihren.

Straduindu-ne in mod constant sa ne imbunatatim produsele. ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile indicate.

Mbl HenpepbIBHO NPOU3BOAUM YNyHIWEHHe Haluel NPOAYKLMK U 0CTaBNsAEM 32 coboit npaso NpeanoXuTh anbTepHaTHBHbIE BapHaHTbI



MR e

BETONSTAHLSCHEREN

Messer mit 8 Schneidkanten
Kompakter Guikérper

Keine Schmierstelle

Minimale und kostenglinstige Wartung
Enorme Lebensdauer (30 - 40 Jahre)

MASINA DE TAIAT ELECTRICA

Lame cu 8 taisuri

Corp monobloc din otel turnat
Fara punct de lubrifiere
Intretinere minima si economica

Durata de viatad a masinii deosebit de lunga
(30-40 de ani)

ANEKTPUHECKHWE PE3AKHW

8-rpatHble pexyime anemMeHTbl

MpocTas ¥ pauMoHanbHas KOHCTPYKLNSA

Kopnyc u3 nutoi ctanu

OTeyTcTBME HEOGXOAMMOCTH B CMa3Ke MexaHH3Ma
fonroeeyHocTs (30-40 net)

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUWMECKWE XAPAKTEPUCTUKHN

OTEL ROTUND (limita elastica) ZUGFESTIGKEIT
CrankHoi npyToK REZISTENTA LA TRACTIUNE
(npepen TeKy4ecTH) MpoyHocTb Ha paspbis

250 N/mm? | 250 Himm?

400 N/mm? | 400 HimMm?

500 N/mm? | 500 H/mmM? 850

Schnitte / Min.
Numar de taieri pe minut
CKOpOCTb BpaweHus

Antriebsleistung
Putere motor
MowHocTb gBMraTens

Nettogewicht / Greutate neta / Macca u

Abmessungen / Dimensiuni / pa3Mepsi

450 N/ mm? | 450 H/mm?

65.000 P.S.I.

650 N/ mm? | 650 H/mm*
90.000 P.S.1.

N/ mm? |
120.000 P.S.1.

cpm
06./MuH

k.W.
KBT

Kag / Kr

mm / MM

850 HimMm?*

C-25H

25 16 14 10
22 16 12 10

20 14 12 10

37

2,2

135
660 x 490 x 690

CRM-35

35 25 16 12
324224 16 12

28 20 16 12

37

2,2

400

1180 x 530 x 670

" C-35H

32 20 16 12

28 20 16 12

25 18 14 12

35

255
844 x 639 x 720

CRM-45 C-45H

45 32 20 16 45 32 32 14 55 40 32 28

40 28 20 16 38 25 20 14 50 35 28 22

35 251200 1635 25 18 14 40 28 26 20

31 22 33

2,2 5,5 3

750
1500 x 580 x 860

434
900 x 660 x 790

1000
1810 x 660 x 970



DAR-35-E
DAR-45
DAR-55

Fotos zeigen Maschinen ohne Schutzvorrichtungen
Fotografii publicitare: masini fara protector de indoire
Pexnamnie oTorpadhuu: annapat 6e3 npotexTopa cruba

DAR-35-5
DAR-45-5

BETONSTAHLBIEGEMASCHINEN

Modelle DAR-35-E, DAR-45 und DAR-55

Hohe Leistungsfihigkeit und Arbeitsqualitat
aufgrund nachstehender Merkmale:

2 Biegegeschwindigkeiten (die schnellste fiir
kleine Durchmesser). Vorwahl von 3
verschiedenen Biegewinkeln. Einstellbare
seitliche Auflagerollen. 4 verstellbare
Gegenhalterleisten fiir funktionelles und
genaues Arbeiten. 2 getrennte Fufischalter mit
sehr robusten Abdeckungen, jeweils fiir den
Rechts- bzw. Linkslauf des Biegetellers.
Steuerstifte, Biegebolzen und -rollen sowie
schwenkbarer Gegenhalter fiir diinne Eisen.

Sehr robust und sicher. Verzégerte Umschaltung
des Biegetellers, um Unfélle zu vermeiden.
Arbeitsflache mit 4 Schutzvorrichtungen.

Sonderzubehdr: Vorrichtungen zur Herstellung
von quadratischen und rechteckigen Biigeln,
Spiralen, Ringen und Bégen aus starken Eisen
, Doppelbiegungen , mit Rolle und Biegearm.
1 Satz Transportrollen.

Modell DAR-35-5

Unterschied zum Modell DAR-35-E: Zwei
feststehende Biegeleisten anstelle von 4
verstellbaren , 1 Biegetellergeschwindigkeit
anstelle von zwei , seitliche Auflagerollen
feststehend.

Modell DAR-45-S

Unterschied zum Modell DAR-45: Zwei
verstellbare Biegeleisten anstelle von 4, 1
Biegetellergeschwindigkeit anstelle von zwei ,
seitliche Auflagerollen feststehend

| R N

MASINI DE INDOIT AUTOMATE

Mods DAR-35-E, DAR-45 & DAR-55

Mare randament si calitate a lucrarii, bazandu-
se pe:

Doua viteze de indoire [rapida pentru dimensiuni
mici). Pre programare cu 3 unghiuri diferite.
Roti laterale rabatabile. Patru rigle deplasabile
pentru o mai mare functionalitate si precizie.
Pedale independente. Doua sensuri de rotire.
Vinclu basculant si set complet de buloni si
tuburi inelare.

Beneficiind de o deosebita robustete a constructiei,
sunt foarte sigure. Inversie temporizata a
platformei pentru a se evita avariile. Protectie
deasupra mesei. Dispozitiv protector robust al
pedalei.

Dispozitive optionale la cerere, pentru: Etrieri
poligonali. Etrieri circulari. Curbarea firelor
groase. indoiri duble cu rigld si brat. Axuri cu
roti pentru transport.

Mod. DAR-35-S

Difera de modelul DAR-35-E, avénd: Doua rigle
fixe in loc de 4 deplasabile. O viteza a platformei
in loc de doua. Rotite laterale fixe, si nu rabatabile.

Mod. DAR-45-5

Diferd de modelul DAR-45, avand: Doua rigle
deplasabile in loc de patru. O viteza a platformei
in loc de doua. Rotite laterale fixe, si nu rabatabile.

ABTOMATUYECKWE T'MBOYHbIE
MALLUUHbI

Mopaenu DAR-35E, DAR-45 n DAR-55

BbicokaA 3a(hheKTUBHOCTb U OTNUYHOE
KavecTBo paboTbl 6narogapa:

[Bym ckopocTam rubku (6biCTpas ANS ManeHbKUX
[MamMeTpoB). BO3MOXHOCTL NPEABAPHTENLHOM YCTAHOBKM
3-X pasnuyHbIX yrnos. BOKOBbLIE POAMKHK HA NOABKXKHOM
KpenneHuu. YeTbipe nepemellaemMble HanpasnarLme
QNS AyHLIero 06CNYKUBAHKA M TOUHOCTH. HeaasucuMble
neganu. [18a Hanpasnexns epaweHus. MonHuli Ha6op
rUGOUHBIX NANbLEB W BKNAAbILEH.

BbIcOKasi NPO4HOCTL M 6e30NacHOCTb KOHCTPYKLMH.
MeproauHeckuit TEXOCMOTP rMBOYHONO CTONA ¢ LieNbio
npeaynpexaenus nonomok. CraHok o6opynosaH
3aWNUTHBIM YCTPOACTBOM Ans pabouyero cTona.
BblCOKONpOYHAA 3almTa nepanei ynpasnexus.
OnuMoHanbHble AONONHEHWS ANs NPOM3BOACTBA:
NONUroHaNbHLIX KOG, cnupanei, Koneu u Gonblmx
W30THYTbIX AETanei U3 TONCTOro npyTKa, 6oNbLMX
JBOMHbIX M30rHYTbIX. HAGOP TPAHCNOPTUPOBOUHLIX KONEC.

Mopgenb DAR-35-S

Pa3nuums Mexay 3T0i MawwmHOM 1 Mofensio DAR-35-E
3aKNIUAKOTCA B HANMHMK [BYX KECTKO 3aKPeneHHbIX
HanPaBNSOLLKX BMECTO YETbIPEX NEPEMELLAEMbIX, OAHOA
rHBOHHOR CKOPOCTH BMECTO AABYX, 3aKPErneHHbIX GoKOBbIX
ponuKax.

Mopenb DAR-45-S

Paznnuns Mexay 1ol MawwmHoii 1 MoAensto DAR-45-E
3aKNIOYAKTCA B HANW4YMM ABYX NEpeMewjaemblx
HanpasnAKLWNX BMECTO YETbIPEX, 0AHONW rMGOYHOI
CKOPOCTYA BMECTO AiBYX, 3aKpenneHHbIX GOKOBbIX POMMKaX.

Biegemaschinen ausgeriistet mit SCHUTZVORRICHTUNG:
Sicherheitsvorrichtung, um den Eingriff in den Biegebereich wihrend der Drehbewegung des Biegetellers

zu verhindern .

Masini de indoit dotate cu PROTECTOR DE INDOIRE:

sistem de siguranta care impiedica accesul la zona de indoire in timpul rotirii platformei.

ABTOMaTUYECKME r'MBoYHbIe MaluMHbI CHaBeHbl cucTemoit BENDING GUARD:
CvicTeMOi 6830NacHOCTH, KOTOPAs MPSAOTBPALLAET AOCTYN K rBOHHOM 30HE BO BpeMS BpaLLigHma MMGOUHOr0 cTona.



DAR-35-EP ;
DAR-45-P - BETONSTAHLBIEGEMASCHINEN MIT

DAR-55-P :  ELEKTRONISCHER STEUERUNG

Automatische Programmierung.

300 Formen maglich, mit jeweils 10 Biegewinkeln,
abspeicherbar.

Biegewinkelkorrektur.
Stiickzahlzahler.

Manuelle Biegewinkelauswahl durch Setzen von
Steuerstiften .

Dauerhub zu r Herstellung von Spiralen
(automatisch).

MASINI DE INDOIT CU PROGRAMATOR
ELECTRIC
TREISISTEME DE LUCRU

Programare automata.

300 de figuri posibile cu 10 unghiuri fiecare,
memorizabile.

Corector unghiuri. Numarator al pieselor indoite.

Selectare manuala a unghiurilor, prin
intermediul unor pinuri (chei).

Functionare continua in vederea productie de
spirale (automat).

FTMBOYHBLIE MAWWUHBI C
Q9N EKTPOHH HUB M
NMPOrPAMMATOPOM

TPU PABOYUX CUCTEMBbI
ABTOMATYHECKOE NPOrPaMMUPOBaHIE

300 so3MoxHbIX chrryp, ¢ 10 yrnamu Kaxaas, ¢
BO3MOXKHOCTBH COXPaHEHMA

KoppeKTMpoBLLMK yros
CueTunk Npou3BefeHHbIx aetanei

Py4Hoi BbIGOp YrAOB C NOMOLLBIO Nanbles

Fotos zeigen Maschinen ohne Schutzvorrichtungen
Fotografii publicitare: masini fara protector de indoire
Pexnamnbie doTorpaduu: annapar 6e3 npotexropa cruba

HenpepbiaHas pabota no Npou3BoACcTBY cnvpaneh
(aBTOMaTHHECKM)

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

DAR-355 DAR-45 DAR-55 :

OTEL ROTUND (limits elastic) ZUGFESTIGKEIT DAR-353 DAR-35EP DAR-£ES DAR-45P DAR-55P :
G ook REZISTENTA LA TRACTIUNE :
(npepen Texky4ecTH) Mpo4HoCTb Ha pa3puiB 1 2 3+ 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 >

450 N/ mm? | 450 HiMm? :

250 N/mm? | 250 H/Mm® 65.000 P.S.I. 35 28 22 16 14 45 35 28 25 18 55 40 35 25 20 :
400 N/mm? | 400 Hium? CSON/mm |650HMM" o5 o5 g9 t4gi 14 40 32 28 22 18 45 3B 32 2 18 3
90.000 P.S.1. :

850 N/ mm? | 850 HimMM? :

500 N/mm? | 500 H/mMm? 120.000 P.S.I. 28 22 20 16 14 35 28 25 22 18 45 35 28 22 18 :
Umdrehungen des Biegtellers/Min . rpm
Viteza platformei 06 13 10/20 11,6 8/16 5/10 >
CKopocTb BpalleHus JMUH :
Antriebsleistung K.W.
Putere motor 2,2 4 3 4 .
MowHocTb ABHraTens KBT :
Nettogewicht / Greutate netd / Macca u Kg /Kr 380 390 520 640 1050
Dimensiones / Dimensiuni / pa3meps! mm/MM 986 x687x930 1122x704x930 1171 x 790 x 955 1346 x 790 x 955 1566 x 854 x 955 :



BUGELBIEGER
Hohe Produktionsleistung: 700 - 1.000 Biigel/Std.,
in Standardabmessungen.

Auswahl von 3 verschiedenen , voreingestellten
Biegewinkeln.

Elektrische Ausriistung gem. internationalem
Standard, mit Fuischalter.

Automatischer, magnetothermischer Schalter -
ohne Sicherungen - zum Schutz des
Steuerstroms.

Korrektur der Standardwinkel von 45, 90 und
180°, um Biegewinkeldifferenzen aufgrund der
Stiickzahlen und Stahlelastizitat zu vermeiden.

Uberstehender Biegeteller.

Materialzufiihrung von rechts oder links maglich.

MASINA DE INDOIT ETRIERI

PENTRU FABRICAREA ORICARUI TIP DE
ETRIERI

Randament si productie de exceptie: de la 700
la 1000 de etrieri pe ora.

Selector 3 unghiuri diferite de indoire, in
prealabil programate.

Manevre electrice conform normelor
internationale. Comanda prin intermediul pedalei.

intrerupator automat magnetotermic - fara
rezistente - pentru protectia circuitului de
manevrare.

Corector aplicabil Tn principal la unghiurile
normale de 45, 90 si 180°. Pentru a suprima
diferentele la unghiul de indoire, datorate

elasticitatii materialului si numarului de fire
care trebuie Tndoite.

Platforma ridicata.

MALLWHA ANA NPOU3BOACTBA
CKOB

ANA NPOU3BOACTBA BCEX BWOOB
CKOBb

Boicokas adhdekTBHOCTL: NporasoacTao 700 — 1 000
CTaHAAPTHBIX CKOB B Yac

BoamoxHOCTL Bbi6opa Tpex npefBapuTeNibHO
3anporpaMMUpPOBaHHbLIX Y08

JNeKTpUKa COOTBETCTBYET MEXAYHAPOAHbIM
cTaHaapTamM

YnpaBnenue ¢ NOMOLLbIO nefanu

ABTOMATHHECKMIA MArHUTHOTEPMANLHbIA NEpeKoYaTent
— 6e3 Nnaskux NPESOXPaHUTENEH — ANS 3aLLUTLI CUCTEMbI

KoppekTop 0THOCHTENLHO HOPManbHbIX yrnos B 45, 90
1 1800, Ans NpeaoTBpaLLEHMA B yrnax rubku, BbI3BaHHbIX
M3MEHEHWEM BNACTMYHOCTH CTANW M KonuyecTsa
06pabaTbiBaemMbix NPYTKOB

[lBa Hanpasnexus nojaqyu Matepuancs: ¢ Npason v ¢
NEBO CTOPOHbI

TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / TEXHUWYECKWE XAPAKTEPUCTUKU

OTEL ROTUND (limita elastica)
CransHoi NpyToK (Npepen TeKy4ecTH)

250 N/mm? | 250 H/imm?
400 N/fmm? | 450 HimmM?

500 N/mm? | 500 H/MM®

Umdrehungen des Biegetellers/Min.
Viteza platformei
CKopocTb BpaleHus

Antriebsleistung
Putere motor
MoluHocTb ABUraTens

Nettogewicht / Greutate neta / Macca u

Abmessungen / Dimensiuni / pasMepsi

DAE-16-25

Anzahl der Stibe / Numar bare / Nombre des barres

ZUGFESTIGKEIT

REZISTENTA LA TRACTIUNE

MPOYHOCTH Ha paspeIB 1 z

450 N/ mm? | 450 Himm? 16 12
65.000 P.S.I.

650 N/ mm? | 650 Himm? - 14 ¥
90.000 P.S.I. i

850 N/ mm? | 850 HiMm® 12

120.000 P.S.I. 10

cpm
06./MuH

k.W.
KBT

Kg /Kr

mm / MM

10

4 5 8 9 10
10 - 8 - 6
= 8 - 6 =
8 - - 6 -

25

0,95

140

620 x 540 x 831

MASCHINEN ENTSPRECHEN DEN EU CE-VORSCHRIFTEN 98/37 / MASINI CONFORME CU DIRECTIVA 96/37/CE / AnnapaTbl cOOTBETCTBYIOT aupekTuBe 98/37 CE.

Alba-Marcel Group SL behilt sich Recht auf jegliche Anderungen vor / Alba-Macrel Group, S.L. si rezerva drepturile de modificare / Anb6a-Makpens rpynn
ocTaBnfeT 3a co6oi Npaso Ha MOAUGUKALMIO,



ALBA-MACREL GROUP, S.L.

SONDIKA

Ctra. Sangroniz, 34
48150 Sondika
Vizcaya. Spanien
Tel. +34 944 711 600
Fax +34 944 531 754
email@alba.es

MIRANDA

Pol. Ind. de Bayas.

C/ Suzana, parcela 134

09200 Miranda de Ebro

Burgos. Spanien

Tel. +34 902 119 000 / +34 947 347 820
Fax +34 947 320 119
macrel@macrel.es

www.alba.es
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